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Ref. 0128
Mod. 330  IK SA

Funcionamiento automático y manual de gran deslizamiento 
Transmisión por engranajes. 
Afilador incorporado, disponible inmediatamente 
y de fácil empleo. 
Corte en automático optimizado 
con tres velocidades del carro 
y tres longitudes de carrera 
Gran capacidad y precisión 
de corte. 
Altura de carga reducida, para 
disminuir la fatiga del operador. 
Plato basculante. 
Plato porta-alimentos con brazo 
autobloqueante y empujador 
de alimentos. estriado, o con brazo 
no autobloqueante y empujador 
de alimentos en aluminio. 
Dispositivo sujeta alimentos. 
Fusiones de aluminio pulido a espejo y 
ranuras de  desplazamiento, para disminuir 
los roces y simplificar la limpieza. 
Base de apoyo reducida. 
Conforme con las directivas europeas 98/37/CE, 
73/23/CEE, 89/336/CEE y a la norma europea EN 1974.

Características técnicas: 330 IK SA 

Dimensiones totales 745 x 592 x 507 mm 
Superficie de apoyo 556 x 445 mm 
Área de trabajo 786 x 784 x 602 mm 
Diámetro cuchilla 330 mm 
Velocidad cuchilla 200 r/min (50Hz) - 255 r/min (60Hz) 
Grosor lonchas de 0 a 24 mm 
Protección eléctrica IPX3 (Motor IPX5) 
Peso neto 56,5 kg 
Características eléctricas 220-230V / 50 Hz /560W monofásico c.a. 
Capacidad de corte: 
Carrera larga        Carrera media         Carrera corta
     Ø 240 mm           Ø 200 mm              Ø 110 mm
     290 x 210 mm     200 x 200 mm       110 x 110 mm
Carreras/min. 30/40/50 30/40/50 40/50/60

La cortadora dispone de dos  
motores independientes, uno 
para el giro de cuchilla y un  
incoder para el desplazamiento 
del carro.
Cuenta lonchas / programador 
incorporado.


